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Nazwy elementow

Gniazdo zasilania

Regulacja predkosci
oraz Wt/\Wyt.

Regulacja wysuwu igty

Podtgczenie kartridza




Sposob uzytkownia

Model bezprzewodowy: Dr pen E30-W
Urzadzenie wykorzystuje do pracy baterie jak
rowniez zasilanie AC z gniazda.

Model przewodowy: Dr pen E30-C
Urzadzenie wykorzystuje do pracy wytacznie
zasilanie AC z gniazda.

1. Podigcz zasilacz do pena.
2. Podigcz zasilacz do gniazda pradowego.

3. By natadowac beterie: podtgcz
zasilacz do pena i podigcz do gniazda
pradowego.

Status tadowania

@ dioda w kolorze czerwonym
podczas tadowania

@ dioda zmieni kolor na zielony
gdy urzadzenie bedzie
natadowane




Sposob uzytkownia

Przygotowanie

1. Wyjmij igte ze sterylnego opakowania.

2. W6z kartridz poziomo do konca w uchyt na
kartridz.

3. Zablokuj kartridz, obracajgc go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

4. Regulacje dtugosci igly nalezy wykonac po
wigczeniu urzgdzenia.

5. Jesli chcesz wyjac kartridz z igtami, obré¢ go
w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara | wypchnij poziomo.
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6. Witgczanie urzadzenie Dr Pen E30
Naciskaj przycisk zasilania przez ok 2-3
sekundy by wigczyc¢ lub wytgczy¢ urzgdzenie.

Uwaga

W celu ochrony urzgdzenia nie obracaj pena
pionowo by zapobiec wlewaniu sie ptynu do
wnetrza.




Sposob uzytkowania

Dostosowanie diugosci igly

Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara spowoduje, ze jego ditugosé
bedzie wieksza.

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara spowoduje, ze jego dtugosc
bedzie mniejsza.

Przeciwnie do wskaz. zegara
Wysuniecie iglty bedzie krotsze

Zgodnie ze wskaz. zegara

Wysuniecie igly bedzie dluzsze

5 Regulacja poziomow predkosci

Zadane predkosci zmieniajg sie od najmniejszej
do najwiekszej. Naciskajgc przycisk, kazdym
razem zmieniasz poziom predkosci.




Informacja o kartridzach
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Specyfikacja

Nazwa produktu:
Auto-stamp Motorized Meso Machine

Nazwa modelu: Dr pen E30

Zasilacz: 5V-1000mA
Waga opakowania: 318g
Wymiar opakowania: 169*123*56mm

Zawartosc¢ opakowania

Element

Pen

Zasilacz

Instrukcja

Kabel

Kartridze




Srodki ostroznosci

Przed uzyciem przeczytaj instrukcje i postepuj zgodnie z opisem.

Mie stosuj urzgdzenia na osobach w nastepujgcy sposdb:

1. Ktore majg przewlektg chorobe lub gorgczke powyzej 38 ° C
2 Ktare majg alergie i hemofilie

3. Ktore majg melanoze twarzy

4. Kiedy majg wysokie ciepto wewnetrzne

5. Ktore regularnie odwiedzajg szpital

6. Ktdre przyjmujg leki

7. Ktore majg mniej niz 12 lat

Mie uzywaj urzadzenia do zasilania innego niz AC 220 V.
Moze to spowodowac pozar lub wadliwe dziatanie

Mie nalezy uzywac w poblizu miejsc o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotnosci
(W poblizu nawilzacza) MozZe to spowodowac nieprawidiowe dziatanie.

Mie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy.
Moze to spowodowac nieprawidiowe dziatanie.

Mie dotykaj urzadzenia ani nie odigczaj kabli zasilajgcych mokrymi rekami.
Moze to spowodowac porazenie pradem.

Mie uzywaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego.
Moze to spowodowac pozar (Malezy go wymienic na inny).

Mie uzywaj przewodu, ktory ma pekniecia lub przetarcia.
Moze powodowac przerazenie skory.

Jesli nie uzywasz urzgdzenia przez diuzszy czas, odlacz go od gniazdka.

Przeprowadzaj kontrole urzadzenia.
Jesli zostang znalezione jakiekolwiek problemy, napraw je.

Mikt inny niz operator nie moze dotykac urzgdzenia.
Moze to spowodowac wypadek lub awarie.
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Specyfikacja

Prad przemienny MNumer seryjny

Prad staty Reprezentacja UE

Sprzet klasy 11 Symbol CE

Uwaga, zapoznaj sie z dok. towarzyszgcymi Producent

Data produkcji Zatosowana czest
phywajaca
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